(12) NACH DEM VERTRAG USER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMEN ARBEIT AUF DEM GEBIET DES 
PATENTWESENS (PCT) VEROFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG 



(19) Weltorganisation fur geistiges Eigentum 
Internationales Btiro 

(43) Internationales Veroffentlichungsdatum 
29. September 2005 (29.09.2005) 




PCT 



(10) Internationale Veroffentlichungsnummer 

WO 2005/091578 Al 



(51) Internationale Patentklassifikation 7 : H04L 12/58, 

29/08, H04Q 7/22, H04N 7/173, 5/00 

(21) Internationales Aktenzeicben: PCT/EP2005/002888 

(22) Internationales Anmeldedatum: 

17. Marz 2005 (17.03.2005) 



(25) Elnreichungssprache: 

(26) VerdfTentlichungssprache: 



Deutsch 
Deutsch 



(30) Angaben zur Prloritat: 

10 2004 013 103.1 17. Marz 2004 (17.03.2004) DE 

10 2004 013 102.3 17. Marz 2004 (17.03.2004) DE 

10 2004 013 101.5 17. Marz 2004 (17.03.2004) DE 

10 2004 013 100.7 17. Marz 2004 (17.03.2004) DE 

(71) A nmelder (fur alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von 
US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; 
Wittlesbacherplatz 2, 80333 Munchen (DE). 

(72) Erfinder; und 

(75) Erfinder/Anmelder (nur fur US): HEUER, Jorg 
[DE/DE]; Fischbachauerstr. 8, 81539 Munchen (DE). 

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite] 



jjjjj==j (54) Title: METHOD TERMINAL AND SERVER FOR TRANSMISSION OF SERVICE MESSAGES IN FIXED AND/OR MO- 
55= BILE NETWORKS 

s| (54) Bezeichnung: VERFAHREN, ENDGERAT UND SERVER ZUR UBERTRAGUNG VON SERVICENACHRICHTEN IM 
=Z FEST- UND/ODER MOBILNETZ 



FA SCART, 
T S-Video s 2aq 

AP I Femseh- J__ Settop- L-EG 
i apparat Box f < 



MM7 over TCP/IP 



AN 



00 

On 

n 
O 




STBa Q mt 



j ISDN, 

• DCTM 



WLAN,. 
Bluetooth 





Router 






Mobil- 
teil 



AR 



AT 



Basis- 
station 
(Access, 
Point) 



USB 



DECT, 
WLAN 



Personal 

Computer "f-PC, EG 



Voice Mai!/ 
Phone Call/ 
FAX 



Instant 
Messaging 



SZ5 



Service- 
zentrum 
(SIMPLE- 
protokoll) 



Personal , 
Digital \- PDA, EG 



f-STF, EG 



AF 



SN 



SIP- 
Umleiter 

AE SIP-U 

AA SERVICE CENTRE 

AE SIMPLE PROTOCOL 

AF SIP DIVERTED 

Al SERVICE MESSAGE MEMORY 

AJ USER DATA BANK 

AK PREPARATION UNIT 

AN PACKET-TRANSMITTED NETWORK FOR EXAMPLE 

INTERNET 
AP TELEVISION 
AQ SET-TOP BOX 
AR MOBILE PIECE 
AT BASE STATION (ACCESS POINT) 
AX SMART HOME ENVIRONMENT 



(57) Abstract: According 
to the invention, various 
service messages (SN), such 
as, for example, multimedia 
messages (MMS-messages), 
short messages (SMS 
messages), Email messages, 
fax messages, "Voice 
Mail" messages, "Instant 
Messaging" messages etc., 
available or provided in a 
service centre (SZ1...SZ5), 
or generated in a terminal 
(EG), can be transmitted 
between the service centre 
and the terminal, without 
the terminal having to be 
embodied as a client with 
relation to the transmission 
and processing of the service 
message, whereby the 
service message (SN) is 
directly 
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or indirectly transmitted from the service centre (SZ1...SZ5) to a server (SV, SV2), embodied as message server, preparing the mes- 
sage by means of an intermediate server (SV1) and sent from the above in prepared form, for output on the fixed/mobile network 
specific terminal (EG) to the terminal and multimedia message content is transmitted in the reverse direction from the terminal (EG) 
to the server (SV, SV2) which generates multimedia messages (SN) from said content and then sends the above directly or indirectly 
to the service centre (SZ1...SZ5). 

(57) Zusammenfassung: Um verschiedenartige Servicenachrichten (SN) - wie z.B. Multimedianachrichten (MMS-Nachrichten), 
Kurznachrichten (SMS-Nachrichten), Email -Nachrichten, Faksimilenachrichten, "Voice Mail M -Nachrichten, "Instant Messaging" - 
Nachrichten ectdie in einem Servicezentrum (SZ1...SZ5) zur Verfugung stehen bzw. gestellt werden oder in einem Endgerat (EG) 
generiert werden, zwischen dem Servicezentrum und dem Endgerat iibertragen zu konnen, ohne dass das Endgerat als "Client" in 
Bezug auf die tJbertragung und Bearbeitung der Servicenachricht ausgebildet sein muss, werden die Servicenachrichten (SN) von 
dem Servicezentrum (SZ1...SZ5) unmittelbar oder mittelbar, iiber einen Zwischenserver (SV1), zu einem als "Message-Server" aus- 
gebildeten, die Nachricht aufbereitenden Server (SV, SV2) iibertragen und von diesem in aufbereiteter Form zur Ausgabe auf dem 
fest-/mobilnetzspezifischen Endgerat (EG) an das Endgerat weitergeleitet und in umgekehrter Richtung multimediale Nachrichten- 
inhalte von dem Endgerat (EG) an den Server (SV, SV2) ubertragen, der aus diesen Inhalten multimediale Nachrichten (SN) erstellt 
und diese dann wieder unmittelbar oder mittelbar an das Servicezentrum (SZ1...SZ5) weiterleitet. 



